ERELEN | PC A SERVIS - OLOMOUC

PRUVODCE PRVNiM SPUSTENIM POCITACE

Dékujeme, Ze jste si vybrali sestavu od nas. Pocita¢ jsme postavili, otestovali v zatézi a
pripravili k pouziti. Téchto deset krok( vam zabere par minut a ugetfi zbyteéné starosti.

VYBALENi A KONTROLA

Zkontrolujte krabici i skFif, zda nejsou poSkozené. Sejméte
bocnici a vyjméte transportni vyplii (pénu nebo karton),
pokud je uvnitf. Pohledem ovérte, Ze graficka karta a paméti
sedi pevné; pokud se néco uvolnilo, nic nedotahujte silou a
zavolejte nam.

H ZAPOJENi KABELU
= Napajeni: kabel do zdroje vzadu dole, prepinac zdroje do

polohy [

e Monitor: do konektoru grafické karty (vzadu dole), idealné
DisplayPort; HDMI je v pofadku. Vizramecek nize.

e Klavesnice amys: do USB na zadni strané.

e Internet: kabel do LAN, nebo nasroubujte Wi-Fi anténky
(jsou-li v baleni).

B PO PRVNiM SPUSTENI

* Pfipojte internet a spustte Windows Update (muze
probéhnout i nékolikrat).

e Aktualizujte ovladac grafiky: NVIDIA App nebo AMD
Software: Adrenalin.

e Nastavte obnovovaci frekvenci monitoru: Nastaveni —
Zobrazeni — Upfesnit - 144 Hz(podle monitoru). Jinak
hry pobézi jen na 60 Hz.

CEMU SE VYHNOUT

* Nehybejte zapnutym pocitacem a nezakryvejte vétraci
otvory.

e Neotvirejte zdroj a nepretaktovavejte bez konzultace.

e Neinstalujte ,zrychlovace”a Cistice systému-jen
zpomaluji.

e Prodluzovacku s vypinacem nevypinejte, dokud Windows
nedobéhne.

POMOC NA DALKU

WhatsApp 776 204 201
Telefon 775 880 432
obchod@erelen.cz
www.erelen.cz

KAM POCITAC POSTAVIT

Narovny, pevny povrch. Nechte alespori 10 cm volného
mista za skfini a nad ni, aby mohl vzduch proudit. Nestavte
ho na koberec ani do uzaviené skfifiky stolu, na slunce nebo k
topeni.

PRVNi ZAPNUTI

Zapnéte monitor, pak tla¢itko vpredu na skfini. Prvni start
mUze trvat déle, je to v pofadku. Pokud je Windows souéasti
sestavy, je nainstalovany, aktivovany a s ovladaci - projdéte
jen uvodni nastaveni (jazyk, ucet, Wi-Fi). Sestava bez
systému: nainstalujte Windows z USB; radi poradime.
Zména hesla Windows: kdyZ vas Windows pozdéji vyzve ke
zméné hesla, do pole Sou¢asné heslo nic nepiste - jen do néj
kliknéte a nastavte si vlastni nové heslo.

CO JE NORMALNI

Ventilatory se ve hrach roztoc¢i a poéita¢ je hlasitéjsi. Teploty
procesoru do 85 °C a grafiky do 80 °C v zatéZi jsou v pofadku.
Paméti bézi v nastaveném profilu(XMP/EXPQ)-BIOS
neménte, je nastaveny zvyroby. RGB podsviceni ovlada
tlacitko na skfini nebo aplikace vyrobce desky.

PECE A UDRZBA

Jednou za 3-6 mésicl vypnéte pocita¢, odpojte ho ze
zasuvky a stlacenym vzduchem vyfoukejte prach zfiltrl a
ventilatorl (ventilatory pfidrzte prstem). Bo¢nici vratte zpét -
skfifi s otevienym bokem se chladi hiF.

NEJCASTEJSi CHYBA: MONITOR V ZAKLADNi DESCE

____________ | deska
USB, zvuk

Vzadu na skFini jsou dvé sady obrazovych konektor(. Ty nahofe (u USB) patfi zakladni desce a u »
herniho procesoru nic nezobrazi nebo jen slabou integrovanou grafiku. Monitor patfi dolG do ﬁ]" e
grafické karty - je samostatné, pod zditkami pro USB, obvykle 3x DisplayPort a 1x HDMI.

zdroj
|~ prepinagnal

Zadny obraz? Zkontrolujte, Ze je kabel dole v grafice, Ze ma monitor zvoleny spravny vstup
(DP/HDMI)a zkuste druhy kabel. Pak nam napiste na WhatsApp, poslete fotku zadni strany a _
vyreSime to na dalku.

Zadni strana skfiné - kam patFi monitor

ZARUKA A DOKLADY

Zaruénim listem je faktura, uschovejte si ji. Sestavy z
zasuvce, zkuste jinou zasuvku. novych dild maji zaruku 36 mésicl, sestavy s pouZitou

e Hluéné, horké: zkontrolujte volné misto kolem skfinéa grafickou kartou a repasované pocita¢e z vykupu 24 mésicl
filtry. - délka je na fakture. Originalni krabici a vyplné si nechte

 Hramamalo FPS: ovéfte 144 Hz v nastaveni monitorua alespori 14 dni - hodi se pro bezpe¢nou pfepravu, kdyby bylo
aktualni ovladaé grafiky. cokoli potieba rfesit. Pokud byl sou¢asti objednavky kod ke

Poslete nam fotku nebo kratké video na WhatsApp - vétsinu hre zdarma, najdete ho v e-mailu, ktery posilame pfi odeslani

véci vyreSime béhem par minut bez posilani pocitace. nebo predani poitace.

NECO NEFUNGUJE?

= Nejde zapnout: prepinac zdroje na |, kabel pevné v

ERELEN S.R.0. KONTAKT DAL S NAMI

Prodejna Holicka 156/49, 779 00 Olomouc WhatsApp 776 204 201 Upgrade, servisa vykup: www.erelen.cz
budova Predio, 4. patro-Po-Pa 12-17h Telefon 775 880 432 Stary pocita¢ nebo grafiku vezmeme jako
1C0 01617800 - DIC CZ01617800 obchod@erelen.cz protihodnotu.

Spokojeni? Potésinas recenze na Googlu.



